
특징 유연하고 늘어나지 않아 바로 손으로 자를 수 있는 테이프 입니다。

용도 방수기밀용、도장 마스킹、양생、결속용

구조

특징 면직포의 특징인 종실、횡실의 인장 강도와 손으로 자를 수 있는 테이프 층에 메커니컬을 부여한

짜내지 않은 메커니컬 유사가교가 되는 다기능막 손으로 자르는 테이프 입니다。

부드럽고 유연하지만 동시에 신율이 매우 적음。신율、종전품（컷트 에이스）의  20%

실 풀린 곳이 없습니다。

사용 상의 주의
●기술자료는 모두 공동기연화학㈜의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다。

　　단、제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다。

　　따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다。

　　사용 전에 이 제품이 사용용도・환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다。

보관주의
●반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오。

●보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오。

●보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘을 선택하여주십시오。

　특히 고온고습 하(온도30℃이상　습도50%이상 금지）노출되지 않도록 하여 주십시오。
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#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

컷트 화이버 테이프

共同技研化学株式会社

〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地

기재

점착층

제품명 점착력 두께 용도

(N/25mm) （mm)

컷트 화이버 테이프　10 7 0.11 바닥용

컷트 화이버 테이프　20 9 0.11 벽 용

컷트 화이버 테이프　30 11 0.11 결속용


